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Esiselvitys Eteläistenjärven padon kehittämisvaihtoehdoista 

Liite 1: Virtaamien ja valuntojen määritysperusteet 

Eteläistenjärven padon valunnan ja virtaaman tunnuslukuja arvioitaessa on hyödynnetty useita läheisiä 

pieniä vertailuvesistöjä: 

• Jylisjärvi (Janakkala, havaittu valunta) 

• Löyttynoja (Hämeenlinna, havaittu valunta) 

• Paroninkorpi (Janakkala, havaittu valunta) 

• Haarajoen (Hämeenlinna, havaittu virtaama) 

• Mustajoen (Hollola, havaittu virtaama)  

 

Lisäksi tarkastelussa on käytetty vesistömallijärjestelmän simuloituja virtaamia Vuolujoen valuma-

alueelle (35.775) ja Hausjärven Mommilanjärveen laskevan Luhdanjoen valuma-alueelle (35.85). 

Laskelmien tukena on hyödynnetty myös Nissisen ja Kaiteran nomogrammeja ylivalumien 

määrityksessä ja Wäreen nomogrammia alivalumien määrityksessä. 

 

Pienistä vertailuvesistöistä Jylisjärvi ja Paroninkorpi ovat valuma-alueiltaan vain muutamia hehtaareja, 

eivätkä siten sovellu luotettavaan tarkasteluun. Löyttynoja on järvetön valuma-alue, minkä vuoksi sen 

tunnusluvut korostavat tulvavirtaamia ja pienentävät alivirtaamia. Eteläistenjärven padon valuma-

alueen järvisyys on noin 4 %, ja se koostuu pääosin latva-alueella sijaitsevista Jänisjärvestä ja 

Jylisjärvestä. Alivalumiin vaikuttaa myös valuma-alueen pohjavesialue. 

 

Taulukko 1. Koonti eri menetelmillä saaduista valunnan tunnusluvuista 2000-2024. 

l/s/km2 Löyttynoja Vuolujoen 

35.775 

Luhdanjoen 

35.85 

Mustajoen Luhdanjoen*  Kaiteran 

nomogrammi 

Valuma-

alue ja 

järvisyys 

8,3 km2,  

0 % 

149,7 km2,  

2,4 % 

80,1 km2,  

1 % 

74 km2,  

1 % 

78,7 km2 91 km2, 4 %, 

WEmax 120 

mm 

Nq 0,4 0,5 0 0,1 0  

MNq 5,1 1,6 0,1 0,7 0,1  

Mq 11,1 7,9 8,8 7,9 8,7  

MHq 80,6 54,3 108,5 68,2 102,5 86,3 

Hq** 342 125 252 142 157  

* Patopaikan valuma-alueesta (91 km2) on vähennetty latvajärvien valuma-alue (15 km2), ja tälle valuma-alueelle on 

katsottu valunta-arvot Luhdanjoen simuloidun virtaaman perusteella. 

** suurimpien havaintojen toistuvuudet voivat vaihdella, ei vastaa 1/20a valuntoja 

 

Eri menetelmien avulla asiantuntijatyönä valitut tunnusluvut patopaikalle ovat:  

Nq 0,7  NQ 0,1 

MNq 2  MNQ 0,2 

Mq 7,8  MQ 0,7 

MHq 80  MHQ 7,3 

Hq1/20 145  HQ1/20 13,2 
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Alivaluntojen ja keskialivaluntojen valinnassa on hyödynnetty Vuolujoen simuloitua virtaamaa ja 

painotettu hankealueen valuma-alueen järvisyyttä ja huomioitu valuma-alueen pohjavesivaikutteisuus. 

Keskivalunta on määritetty pääasiassa Vuolujoen simuloidun virtaaman ja Mustajoen mitatun aineiston 

perusteella, kuitenkin huomioiden hankealueen hieman suurempi järvisyys. 

Keskiylivalunnan ja ylivalunnan määrittämisessä on hyödynnetty Kaiteran nomogrammia, simuloituja 

virtaamia sekä Mustajoen havaintoaineistoa. Arvion perusteella Vuolujoen simuloitu virtaama antaa 

todennäköisesti liian pieniä ylivaluntoja sen suuremman valuma-alueen vuoksi. Sen sijaan Luhdanjoen 

simuloidut virtaamat eivät ota riittävästi huomioon järvisyyden vaikutusta tulvahuippujen 

pienentymiseen ja vaimenemiseen. 

 

Vanha suunnitelma 

Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri on tehnyt hankkeen kunnossapitotarkastuksen 16.11.1989 ja 1992 on 

annettu mm. siltoja koskevat lausunnot, joiden lähtökohtana on ollut siltapaikkojen asianmukaisten 

olosuhteiden turvaaminen. Esim. Kukkolan sillalle on 1992 määritetty HQ1/20 14,1 m3/s (valunta 125 

l/skm2), kun vastaavan kohdan virtaamaksi on 1957 määritetty 10,4 m3/s (valunta 92 l/skm2). 

Termosen sillan valunta-arvoja on 1992 nostettu arvoon 110 l/skm2 kun alun perin valunta on arvioitu 

tasolle 87 l/skm2. 

Alkuperäisen patopaikan mitoitustulvan valunta-arvon 84 l/skm2 voidaan katsoa siis olevan alhainen. On 

myös huomattava, että patopaikan järvisyydeksi on arvioitu 7,1 %, kun nykytilassa järvisyydeksi on 

arvioitu noin 4 %. 

Vesimäärät on 1957 arvioitu Mustjoen ja Kurrinojan perkaustutkimuksen 1956 valuma-arvojen 

perusteella.  

 

Kuva 1. Ote vesiväylien mitoituksesta vuoden 1957 suunnitelmassa (Hämeen ELY-keskus ja KEHA-

keskus). 
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Kuva 2. Ote vesimäärien selvittelystä vuoden 1957 suunnitelmassa (Hämeen ELY-keskus ja KEHA-

keskus). 

 


