
Ramboll

ARVIOINTITAULUKKO

Arvioitava tekijä VE0 VE1a VE1b VE2 VE3 kommentit

Kustannukset
190 000…
910 000 €

40 000…
80 000 €

110 000…
410 000€

320 000…
990 000 €

180 000…
850 000 €

Tukirahoituksen saatavuus 0 € 0 € 0 €? 50 % > 50%

• Kuvaa tämänhetkistä tilannetta
• Tukirahoituksen saaminen riippuu mm. kilpailevista muista 

hankkeista, valtiolla käytettävissä olevasta kokonaissummasta jne.
• VE3 valtion vesitalousavustus 50…70 %; Leader-rahoituksena 

saatavilla suurempiakin osuuksia.
• VE2 tukimahdollisuuksia on, jos yhtiö ottaa säännöstelyn 

hoitaakseen

Suunnittelukulut +/- +/- -- -

• VE1 settien toimivuuden parantaminen ja säännöstelyn 
käytännönjärjestelyt

• VE2 säännöstelyn suunnittelu vaatii mallinnusta, hydrologista 
seurantaa ja säännöstelylaskelmat, 

• VE3 pohjapadon rakentamissuunnitelma

Luvituskulut / seuraamusmaksu - +/- - -- -
• VE1a ei luvituskuluja, VE1b kohtuulliset luvituskulut
• VE2 merkittävät luvituskulut, 
• VE 3 kohtuulliset luvituskulut

Rakentamiskulut ja työnaikaiset järjestelyt + + - -

• VE1 settien tason tarkistus, ei merkittäviä kuluja
• VE2 vedenkorkeuden seurannan rakentaminen, mahdollisesti uusi 

patoluukku ja nostomenkanismi, melko korkeat kustannukset
• VE3 suurimmat rakentamiskulut

Hoito- ja käyttökulut - - -- +
• VE1 Eteläistenjärvien vedenkorkeuden seuranta, 
• VE2 Vedenkorkeuksien seuranta ja aktiivista säännöstelyä
• VE3 ei merkittäviä hoitokuluja

Vettymishaitan korvaukset -- +/- - -- +/-

• Ojitusyhteisö tai luvanhaltija toimii korvausten maksajana. Korvausten 
saajat voivat olla yksittäisiä ojitusyhteisön jäseniä. Vettymishaittoja ei 
tarvitse korvata, mikäli haitan kärsijät suostuvat toimenpiteisiin ja 
korvausten maksamatta jättämiseen. 

• VE0 pahimmillaan vettymishaitan korvauksia 720 000 €
• VE1B, VE2 ja VE3 vettymishaitan korvaukset voivat olla huomattavasti 

pienempiä sopimusten kautta

Arvaamattomat kustannusriskit - - - -- +/-

• VE1B, VE2 ja VE3 vaatii pysyvästi veden alle jäävien alueiden 
määrittämistä ja mahdollisten korvausten laskemista. Määritetään vain 
rantakiinteistöille, jotka eivät anna suostumusta hankkeelle

• VE1A:ssa voidaan jouduta korvaamaan myös Vuolujoen 
tulvavahinkoja

• VE2 säännöstelyn suunnittelu voi vaatia useiden vaihtoehtoisten 
säännöstelykäytäntöjen suunnittelua

• VE1 ja VE2 nykyinen pato jo vanha, peruskorjaustarve tuntematon

Esiselvitys Eteläistenjärven padon kehittämisvaihtoehdoista
LIITE 4

Toimenpiteet padolla Vesiluvan ja säännöstelyn jatko Seuraukset

VE 0 Ei toimenpiteitä Ei toimenpiteitä, nykyinen käytäntö jatkuu Vesilain mukainen seuraamusmenettely (ELY / vesilain valvonta)

VE 1a Ei toimenpiteitä Palataan luvan mukaiseen säännöstelyyn
Eteläistenjärvi kuivuu talvisin. Ympäristö- ja virkistyskäyttöarvojen heikkeneminen. 

Aikanaan mahdolliset padon peruskorjauskulut.

VE 1b Ei toimenpiteitä
Palataan alkup. suunnitelman mukaiseen 

säännöstelyyn

Talviaikaiset vedenkorkeudet laskisivat hieman totutusta, säännöstely olisi edelleen sidottu 

päivämääriin. Säännöstelyn vaiva jatkuisi. Aikanaan mahdolliset padon peruskorjauskulut.

VE 2 Uudet patoluukut

Päivitetään lupa ja kehitetään säännöstelyä 

huomioimaan ilmastonmuutos ja 

luontoarvot

Pyritään säilyttämään nykyinen keskivesi, voidaan välttää tulevaisuuden vahinkoja. Haettava 

uusi vesilupa (kustannus 35…40 t€) ja säännöstelyn vaiva jatkuu myös. Aikanaan 

mahdolliset padon peruskorjauskulut.

VE 3

Korvataan kalalle kuljettavalla luonnonmukaisella 

pohjapadolla. Nykyisestä padosta poistetaan setit 

ja se jää käyttöön siltana.

Päivitetään lupa pohjapadolle

Pohjapadon rakentamiskustannuksen lisäksi tarvitaan uusi vesilupa (25…30 t€). Käyttökulut 

kuitenkin vähäiset, ja rakentamiseen ja luvitukseen on mahdollista saada tukea. Nykyinen 

pato jää sillaksi, eikä sen aikanaan koittavassa peruskorjauksessa tarvitse huomioida 

säännöstelykäyttöä.



Ramboll

ARVIOINTITAULUKKO

Arvioitava tekijä VE0 VE1a VE1b VE2 VE3 kommentit

Vaikutukset vesitalouteen ja vedenlaatuun sekä 

ympäristöön

Vedenkorkeudet ja vuodenaikaisvaihtelu -- - + +

• VE1 alentaa varsinkin talvisia vedenkorkeuksia, myös kesäaikainen 
vedenkorkeus laskee settien madaltamisen ja tulvavaraston menettämisen 
vuoksi, VE1B muutokset maltillisempia

• VE2 tulvakorkeudet laskevat, kevätalennus tarvittaessa, kesäaikaista 
laskua hillitään, nykyinen MW mahdollista säilyttää

• VE3 luonnonmukainen vedenkorkeuden vuodenaikaisvaihtelu, nykyinen 
MW mahdollista säilyttää, ei haitallisen alhaisia alivedenkorkeuksia, tulvat 
eivät nouse nykyisestä

Virtaamat ja vaikutukset Vuolujokeen -- +/- +/- +

• VE1a voi aiheuttaa merkittäviä hetkellisiä  virtaamalisäyksiä Vuolujokeen
• VE1b Vuolujoen kapasiteetti riittänee hetkelliselle virtaamalisäykselle
• VE2 ei merkittäviä vaikutuksia, jos säännöstely aktiivista ja ennakoivaa 
• VE3 ei merkittäviä vaikutuksia

Vesialue ja kuroutumiskehitys -- - +/- +/-

• VE1a vesialue pienenee ja mataloituu, mikä kiihdyttää umpeenkasvua, 
VE1b muutokset maltillisempia kuin VE1a

• VE2 säännöstelyn haitallisia vaikutuksia minimoidaan, huomioidaan mm. 
huuhtovan tulvan hyödyt

• VE3 MW säilyy nykyisellään, hillitsee umpeenkasvua

Vedenlaatu, vedenvaihtuvuus, eliöstö, kalasto ja 

linnusto
-- - +/- +

• VE1a pienempi vesiala heikentää vedenlaatua ja lyhentää viipymää, 
vedenpinnan lasku haitallista mm. korennoille, pienempi vesiala heikentää 
myös mm. linnuston ja kalaston olosuhteita. Kalaston nousueste säilyy. 
VE1b muutokset maltillisempia

• VE2 mahdollista suunnitella ekologia huomioiden, järven vuodenaikaan 
luontaisemmat vedenkorkeudet tukevat ranta-alueen kasvillisuutta, 
lajistoa ja vähentää rehevöitymisriskiä.

• VE3 ei merkittäviä vaikutuksia järven vedenlaatuun, ylläpitää järven 
vesipintoja ja nykyistä vedenvaihtuvuutta. Poistaa nousuesteen ainoana 
vaihtoehdoista! Luo uuden virtavesiympäristön. Työnaikaisia vedenlaadun 
vaikutuksia Vuolujokeen

Maisema, viihtyisyys ja virkistyskäyttöarvot - +/- +/- +

• VE1a heikentää maisemaa, viihtyisyyttä ja haittaa järven virkistyskäyttöä
• VE1b ja VE2 ei merkittäviä haitallisia vaikutuksia
• VE3 ei merkittäviä haitallisia vaikutuksia järven osalta, patoalueen 

maisema paranee

Toteutettavuus ja huomioitavat asiat

Vettymishaitat, kasvukauden tulviminen, vaikutukset 

ojitusyhteisöön
+/- +/- +/- +

• VE1 poistaa mahdolliset nykyiset vettymishaitat ja mahdollista myös 
hillitä kasvukauden tulvimista. Ojitysyhteisö joutuu ylläpitämään patoa ja 
säännöstelemään

• VE2 säännöstelyllä pystyy ehkäisemään vettymishaittoja ja kasvukauden 
tulvimista, ojitusyhteisö joutuu ylläpitämään patoa ja säännöstelemään 
aktiivisesti

• VE3 padon suunnittelulla hillitään tulvien nousua nykytilasta, ei uusia 
vettymishaittoja nykytilanteeseen verrattuna, ei aktiivista rakenteiden 
ylläpitoa

Rakenteet ja niiden ylläpitotarve - - -- +
• VE1 säännöstelypadon settejä tulee säätää ja vedenkorkeutta seurata
• VE2 kuten VE1, mutta patoluukun ylläpitotarve voi olla suurehko
• VE3 ei merkittävää ylläpitotarvetta

Rakentamisen aikaiset järjestelyt ja rakentamisen 

haastavuus, työalueen laajuus ja häiriöt ympäristölle
+ + + -

• VE1 ei merkittävää rakentamista
• VE2 ei merkittävää rakentamista
• VE3 huomattavia työnaikaisia järjestelyitä

Oikeudelliset edellytykset -- -- - + +
• VE0 rikkoo vesilakia, VE1a luonnonsuojelulakia
• VE1b luvan saaminen luonnonsuojelulain vuoksi epätodennäköistä

Vaihtoehtojen kokonaisarvio -- -- - +/- +

Esiselvitys Eteläistenjärven padon kehittämisvaihtoehdoista
LIITE 4
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